
NOTICE DE MONTAGE 
COULISSANT AUSTRAL 



1- PRESENTATION

Le coulissant Austral est un coulissant ALU qui allie esthétique et performances thermique. 

-Types de Poses

Le coulissant Austral peut être mis en œuvre sous différentes formes : 
- Pose en rénovation avec vis de fixation rénovation
- Pose en applique (Neuf) avec équerres ou pattes à clipper.
- Pose en tunnel…

Pose en Rénovation 

Pose en applique 
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-Répartition des fixations

Selon le type de pose choisi, différents éléments de fixation sont présents dans le colis. Cela peut être : 

- Vis de pose rénovation
- Vis de pose tunnel
- Equerres de fixation pour pose en applique
- Equerres PRDT pour pose en rénovation dépose totale
- Pattes à clipper

La distance entre l'axe des éléments de  fixation au voisinage des angles ou des traverses et le dos de dormant 
doit être de 140 mm environ. 
Les fixations doivent être disposées sur le dormant au voisinage des organes de rotation et des points de 
condamnation des ouvrants. 

Répartition des équerres de fixation et pattes à clipper pour pose en applique 



-Exemples de mises en oeuvre

Pose rénovation dépose totale : 

Utiliser les vis de fixation ainsi que les équerres fournis dans le colis accessoires. 

Etape 1 : Déposer l’ancien dormant avec précaution. 

Etape 2 : Positionner la patte PRDT sur la maçonnerie et percer le béton. (Perçage en biais pour s’éloigner de 
l’arrête béton.) 

Etape 3 : Fixation de la patte PRDT avec vis et cheville. (Non fournis dans le colis) 

Etape 4 : Mise en place du dormant. Perçage du dormant au diamètre 6 mm et pré perçage de la patte. Vissage 
avec la vis de pose fournie. 



Pose en applique (En Neuf) : 

Utiliser les équerres et les cales thermiques fournies dans le colis accessoire 

Pour fixer les équerres, utiliser des vis pentures de 6 x 40 minimum avec cheville. 

Etape 1 : Disposer les pattes de fixation sur le dormant par l’intermédiaire des écrous et des clameaux présents 
dans le colis accessoires. Ne pas oublier de mettre les cales thermiques. Il s’agit de cales en PVC à insérer entre 
le profil Alu et la patte de fixation afin d’isoler le profil de cette dernière dans le cadre de la rupture thermique. 
Cette cale préserve au mieux les caractéristiques thermique des profils Alu à rupture de pont thermique. 

Etape 2 : Mettre en place l’étanchéité nécessaire sur la maçonnerie et positionner le dormant. 

Ecrou 

Clameau 



Etape 3 : Fixer le dormant à la maçonnerie par l’intermédiaire de vis penture et de cheville. 

 

-Mise en place des ouvrants de coulissant

Mise en place des ouvrants. Gonder le vantail semi-fixe en premier. 

-Mise en place des pare tempêtes

Mettre en place les pare tempêtes au niveau des usinages présents sur la traverse basse du dormant. 

Vis penture + Cheville 

Ecrou + Clameau 



Poignée DS7181 avec 2 

vis + 1 vis autoforeuse + 

1 rallonge carré 

Montage poignée : Verrouillage Crémone sur montant simple 

Montage poignée : Verrouillage Crémone sur montant renforcé 

Pour la mise en place de la poignée, réaliser les étapes 1, 2 et 3 comme le cas du montant simple 

Présence de 3 trous sur la 

face intérieure du profil 

dont 2 trous avec inserts 

Poignée DS7181 avec 2 

vis + 1 vis autoforeuse 

Ouvrir la poignée et la 

positionner afin de visser les deux 

vis dans les inserts du profil 

Visser la vis autoforeuse présente 

dans le kit 

Mettre en place le cache de 

finition 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Présence de 3 trous sur la 

face intérieure du profil 

dont 2 trous avec inserts 

Clipper la rallonge carré 

dans le carré de la 

poignée 

Rallonge carré 



Montage poignée : Verrouillage Serrure sur montant simple 

Présence de 4 trous + 

Cylindre sur la face intérieure 

et extérieur  du profil  

Kit Vis relieuse + Carré de 70 mm

Poignée intérieur DS7181 

avec 2 vis + 1 vis autoforeuse 

(Les 2 vis ne serviront pas) 

Poignée Extérieur DS7059 ou 

DS7063 avec 1 vis autoforeuse 

Clipper le carré du kit vis 

dans la poignée 

manoeuvrante DS7181  

Ouvrir les poignées et les 

positionner de part et 

d’autre du profil 

Fixer les poignées entre elles 

avec les vis relieuses 

présentes dans le colis 

Visser la vis 

autoforeuse sur 

chaque poignée 

présente dans le kit de 

la poignée 

Mettre en place le 

cache de finition et 

ne pas oublier de 

mettre le cylindre et 

les rosettes 

adhésives du cylindre 

Extérieur Intérieur 



Montage poignée : Verrouillage Serrure sur montant renforcé 

Présence de 4 trous + 

Cylindre sur la face intérieure 

et extérieur  du profil  

Poignée intérieur 

DS7181 avec 2 vis 

+ 1 vis

autoforeuse (Les 2 

vis ne serviront 

pas) 

Poignée Extérieur 

DS7059 ou 

DS7063 avec 1 vis 

autoforeuse 

Clipper le carré 7x135 dans la 

poignée manoeuvrante 

DS7181  + la rallonge carré 

dans le carré existant 

Ouvrir les poignées et les 

positionner de part et 

d’autre du profil 

Fixer les poignées entre elles 

avec les vis relieuses M4x80 

+ douilles du kit vis présentes

dans le colis

Kit vis + carré 65 

mm. Seules les

douilles femelles

vont être utilisées

2 Vis TF M4x80 + Carré 7x130 

Visser la vis 

autoforeuse sur 

chaque poignée 

présente dans le kit de 

la poignée 

Mettre en place le 

cache de finition et 

ne pas oublier de 

mettre le cylindre et 

les rosettes 

adhésives du cylindre 

Extérieur Intérieur 



Montage poignée : Verrouillage Crémone + poignée tirage sur montant simple 

Montage poignée : Verrouillage Crémone + poignée tirage sur montant renforcé 

Usinage des montants idem ci-dessus 

Visser la vis 

autoforeuse sur la 

poignée intérieure 

Mettre en place le cache de 

finition et ne pas oublier de 

mettre le cylindre et les rosettes 

adhésives du cylindre

Présence de 3 trous 

côté intérieur  

Présence de 2 trous 

côté extérieur  

Poignée DS7181 

avec 2 vis + 1 vis 

autoforeuse (Les 2 

vis ne serviront 

pas) 

Poignée 

DS5846 avec 2 

vis TF M4x60 

Positionner les poignées et 

les relier avec les 2 vis M4x60 

Etape 1 Etape 3 Etape 2 

Poignée DS7181 

avec 2 vis + 1 vis 

autoforeuse (Les 2 

vis ne serviront 

pas) 

Poignée 

DS5846 avec 2 

vis TF M4x80 

Rallonge carré 

Clipper la rallonge carré 

dans le carré de la 

poignée 

Pour réaliser le montage des poignées, réaliser les étapes 1,2 et 

3 décrites ci-dessus 



Montage poignée Fixe sur montant standard ou renforcé 

Positionner et fixer la poignée directement avec les deux vis qui viendront se visser dans les inserts présents sur 

le montant de l’ouvrant. Attention, la poignée est fixe, il est donc nécessaire d’utiliser une clé Allen afin de fixer 

la poignée. 

Facultatif : Visser la vis autoforeuse si vous souhaitez renforcer la fixation de la poignée. Cela nécessite 

l’utilisation d’un renvoi d’angle. 

Présence de 3 trous sur la 

face intérieure du profil 

dont 2 trous avec inserts 

Poignée DS7075 

avec 2 vis + inserts 

& 1 vis 

autoforeuse (Les 2 

inserts, les bagues 

plastique et la vis 

autoforeuse ne 

serviront pas. 

Mettre en place le cache de 

finition 



Clipper les caches rails sur les montants 
centraux 

Verrouiller l’anti-dégondage en pivotant 
le loquet de la pièce  

W404616 

-Mise en place des pièces de finition

Mise en place des caches rails 

Une fois les ouvrants gondés, ne pas oublier de verrouiller la pièce anti-dégondage qui se trouvent en haut et en 
bas de chaque montant côté verrouillage. 

Mise en place du cache rail W404616. (Uniquement dans le cas d’un coulissant 4 vantaux). 

La configuration 4 vantaux est composés d’un montant de tête afin de pouvoir créer une ouverture centrée. Ce 
montant de tête est équipé en atelier d’une pièce d’étanchéité W404616 en partie basse. Une autre pièce 
W404616 doit être positionnée en partie haute, une fois que l’ouvrant est mis en place dans le dormant. 



Mise en place des déflecteurs de VMC. (Uniquement si présence de VMC sur l’ouvrant) 

Situé en partie haute et centrale de l’ouvrant principal, la ventilation est composée de 2 trous oblongs de 12 x 
120 et débouchant de la traverse haute. 

-Réglages des ouvrants de coulissant

Réglage de l’aplomb des vantaux : 

Les coulissants sont composés de 2 chariots réglables par ouvrant. Cela permet donc de régler la position des 
ouvrants par l’intermédiaire de la vis de réglage. 

Visser ou dévisser permet de faire basculer l’ouvrant dans le sens souhaité 

Extérieur : Grille plate 
pour permettre le 

chevauchement des 
vantaux 



Vis de pose rénovation 

Bouclier thermique + Cache bouclier 

Réglage de la fermeture des ouvrants 
Une fois fermé, il est possible d’avoir un peu de jeu entre la gâche et les pênes de la crémone. Cela entraîne 
donc un léger décalage entre les 2 ouvrants. Pour éliminer ce jeu, il est possible de régler le pêne central de la 
crémone par l’intermédiaire d’une clé 6 pans 2.5. 

-Pose des boucliers thermiques dans le cas d’une pose rénovation

Dans le cas d’une pose rénovation, il est nécessaire de fixer le dormant via les vis de pose rénovation du colis 
accessoires et ensuite mettre en place les boucliers thermique et les caches. 

Sur la traverse haute, il sera nécessaire de mettre en place la brosse en fond de dormant. 



Si il est nécessaire de retirer les boucliers thermiques, procéder comme ci-dessous. 
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